
Arbre moteur alésé 

pour montage 

compact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SÉRIE TTK-L 

Motorisation avec électronique intégrée 
Volant de manœuvre 

Motorisation pas à pas / brushless 

TTK 45 

TTK 60 

TTK 80 

Sections / 4 tailles / échelle 1 

Options : 
Option : 
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Séries A A1 B C ØD E F F1 G H I J K L 

TTK 45 50 55 60 39 28 25 32 36 17 16 25 40 30 20 

TTK 60 60 66 76 51 38 30 42 49 25 21 30 48 40 24 

TTK 80 80 86 95 59 45 40 46 55 31 23 35 64 47 32 

TTK 100 100 106 120 60 65 50 48 57 40 24 50 80 60 40 

 

Séries ØM ØN O ØP ØQ ØR ØS ØT ØUA max ØUM UP UN 

TTK 45 M4 6 3,5 13 6 6 M4 6 8 Ø8 18 20 

TTK 60 M5 7,5 4,5 20 12 12 M4 6 12 Ø12 22 25 

TTK 80 M6 9 5,5 29 17 17 M5 7,5 15 Ø15 25 27 

TTK 100 M8 11 6,5 42 28 28 M6 9 15 Ø15 25 27 

 

 TTK 45 TTK 60 TTK 80 TTK 100 

Charge (N) 270 475 605 1590 

Couple Mx/My (N/m) 42 106 174 312 

Couple max Mz (N/m) 
(à 2800 min-1) 

1,4 5,1 9 27 

Réduction 50 50 50 50 

Jeu (°) 0,5° 0,5° 0,5° 0,5° 

Rendement (%) 35 35 35 45 

Poids (kg) 0,42 0,65 0,96 1,8 

 

Sortie arbre mâle 


