§:‘ Kinetic Systems VERINS ELECTRIQUES

KIAS

Caractéristiques et options

Caractéristiques standards:

e Tension d'entrée : 115V AC /60 Hz ; 230V AC / 50Hz

e Charge nominale : 7 000 N (vis a billes), 3 500 N (vis trapézoidale)
e Charge statique : 13 600 N (vis a billes), 4 500 N (vis trapézoidale)
e Vitesse a vide maxi : 52,8 mm/s

e Course : 102/ 153 /203 /254 /305 /457 / 610 mm

e Niveau IP : IP54 (option : IP65)

e Protection contre les surcharges par embrayage

e Matériau du piston : acier (vis trapézoidale) / acier inoxydable (pour vis a billes)
e Couleur : Noir

e | ongueur du cordon d'alimentation : 600mm

e Cycle de service : 25 %

e Température ambiante de fonctionnement : -25°C ~ +65°C

e Certifié : UL1004-1, marquage CE, directive CEM 2014/30/UE

Option :

e Retour de position analogique et absolu avec potentiometre (POT)
e Fins de course préréglés (LT)

e Niveau IP : IP65




Vérin entrainement vis trapézoidale

e 115V AC
Modéle |\/I|Eﬂ°r|tj Vitesse (mm/s) Courant (A)
KIA5-115-10-A-XX 10:1 1500 26.5 229 2.8 31
KIA5-115-20-A-XX 20:1 2500 13.1 11.8 2.7 2.7
KIA5-115-40-A-XX 40:1 3500 6.6 6.0 2.7 27
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e 230V AC
_— atio | Efort urant (A)
KIA5-230-10-A-XX 10:1 1500 21.8 17.5 1.8 1.8
KIA5-230-20-A-XX 20:1 2500 10.8 9.3 1.9 1.9
KIA5-230-40-A-XX 40:1 3500 5.4 4.9 1.9 1.9
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Vérin entrainement vis a billes

e 115V AC
Vitesse (mml/s Courant (A
Etiot urant ()
KIA5-115-05-B-XX 5:1 2500 52.8 40.8 2.8 3.5
KIA5-115-10-B-XX 10:1 3500 26.5 229 2.8 3.1
KIA5-115-20-B-XX 20:1 4500 13.1 11.8 27 27
KIA5-115-30-B-XX 30:1 6000 8.7 7.9 2.7 2.7
KIA5-115-40-B-XX 40:1 7000 6.6 6.0 2.7 2.7
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e 230V AC
Vitesse (mmis
Modéle (Effort urant (A)
-
KIA5-230-05-B-XX 5:1 2500 43.5 29.0 1.8 1.8
KIA5-230-10-B-XX 10:1 3500 21.8 17.5 1.8 1.8
KIA5-230-20-B-XX 20:1 4500 10.8 3.3 1.9 1.9
KIA5-230-30-B-XX 30:1 6000 7.2 6.3 19 1.9
KIA5-230-40-B-XX 40:1 7000 5.4 4.9 1.9 1.9
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Vérin entrainement vis a billes
e Longueur rétractée (A)

Course (S)
102 (4”) 153 (6”) 203 (8”) 254 (10”) 305 (12”) 457 (18”) 610 (24”)
Standard 262 313 364 414 465 668 821
POT 302 353 404 454 505 708 861
LT ou POT 359 410 460 51 613 765 918
. . (Tolerance: £5mm)
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Vérin entrainement vis a billes
e Longueur rétractée (A)

. Course (S)
Option
102 254 457 610
Standard 302 353 404 455 506 735 888
POT 342 393 444 495 546 S 928
LT ou POT 399 450 501 552 680 832 985
. . (Tolerance: £5mm)
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e Extrémité de piston
Vérin entrainement trapézoidale

- Standard ou avec potentiométre (POT) - Avec fin de course (LT) ou potentiométre (POT)
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Vérin entrainement vis a billes
- Standard ou avec potentiométre (POT) - Avec fin de course (LT) ou potentiométre (POT)
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Nota : le vérin représenté est avec une orientation de 0°




Cablage
1. Stadndard ou avec potentiometre
e Ratio 5:1/10:1 / 20:1

A . _ |- Fils rouge et blanc : le piston sort
Cable d'alimentation [ ¢ |- Fils rouge et noir : le piston se rétracte

Fil vert : Terre

e Ratio 30:1/40:1

i . . _|- Fils rouge et blanc : le piston sort
Céble d'alimentation [ ¢ |- Fils rouge et noir : le piston se rétracte

Fil vert : Terre

2. Avec fins de course et potentiometre
e Ratio 5:1/10:1/20:1/ 30:1/40;1

_|-Fils rouge et blanc : le piston sort
_|Fils rouge et noir : le piston se rétracte

Fil vert : Terre

Cable d’alimentation [

Cable signal
Avec potentiometre (POT) positionnement absolu

Fil blanc : Terre
Cable POT Dﬁé Fil jaune - Vin
Fil bleu : sortie POT

e Spécification du potentiomeétre : 10 K ohm, 10 tours. Tolérance +5%

e Tension de sortie : La tension (résistance) entre le bleu et le blanc augmente linéairement
a partir d'environ 0 lorsque le piston sort et diminue lorsqu'il se rétracte.
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Sortie piston

e |l existe différentes résolutions en fonction de la longueur de course (comme dans le tableau ci-dessous)

Course (mm) Resistance (tolerance: £0.3KQ)
102 (47) 0.3~8.1K
1563 (6”) 0.3~8.7K
203 (8”) 0.3~9.2K
254 (10”) 0.3~7.4K
305 (127) 0.3~8.8K
457 (18”) 0.3~9.4K
610 (24") 0.1~9.9K




Compatibilité

Produit Modéle Spécification KIAS5

Accessoire | Support de montage MB30 (Fig. 1) | « Standard, axe 13mm

Fig. 1

Certifications

Les vérins KIA5 sont conforme aux réglementations suivantes, en termes d'exigences essentielles
de conformité, directive CEM 2014/30/UE.

Emission Immunité

EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-6-1:2019
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 IEC 61000-4-2:2008
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 IEC 61000-4-3:2020

IEC 61000-4-4:2012
IEC 61000-4-5:2017
IEC 61000-4-6:2013
IEC 61000-4-8:2009
IEC 61000-4-11:2020




Référence

05: 5:1(Vis a billes uniquement)
10: 10:1

20: 20:1

30: 30:1(Vis a billes uniquement)
40: 40:1
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Vide : Aucun

Fins de course LT: Fins de course

Vide : 0° (standard)
C1: 30°
Orientation C2:60°

chape arriére C3:90°

C5: 120°

C4: 150°
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