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Caractéristiques et options

Caractéristiques standards:

e Tension d'entrée : 12/ 24V CC

e Vis trapézoidale - charge nominale : 4 500 N

e Vis a billes - charge nominale : 7 000 N

e \itesse a vide maxi : 5,5 mm/sec

e Course : 450 mm (18") / 600 mm (24") / 900 mm (36")

e Niveau IP : IP65

e Protection contre les surcharges par embrayage

e Piston en acier

e Longueur du cordon d'alimentation : 250 mm

e Cycle de service : 25 %

e Température ambiante de fonctionnement : -25°C ~ +65°C
e Certifie : marquage CE, directive CEM 2014/30/UE, UKCA

Options :

e Retour de signal de positionnement avec un capteur a effet Hall
e Retour du signal de positionnement avec capteur Reed

e Retour de positionnement analogique avec potentiometre (POT)
e Piston en acier inoxydable

e Boitier de renvoi en aluminium

e Couleur : Noir




Caractéristiques techniques
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Dimensions

e Longueur rétractée (A)

KID10S-XX40E5B450-XXXXXXX
KID10S-XX40ES5B600-XXXXXXX
KID10S-XX40ESB900-XXXXXXX
KID10S-XX40E5A450-XXXXXXX
KID10S-XX40E5AB00-XXXXXXX
KID10S-XX40E5A900-XXXXXXX

e Dessin coté

Longueur rétractée (A)

771

163.1
151.6

28.1

Vis a billes 450mm 810mm
Vis a billes 600mm 963mm
Vis a billes 900mm 1315mm
Vis trapézoidale 450mm 764mm
Vis trapézoidale 600mm 917mm
Vis trapézoidale 900mm 1269mm
(Tolerance: £5mm)
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e Extrémité de piston
- Rotule sur piston

56

235.2

e Fixation arriére
- Rotule sur corps du vérin

Code diameétre

Diamétre rotule (D)

0 @13mm (standard)
1 d12mm
2 @1/2

Code diamétre

Diamétre rotule (D)

0 @13mm (standard)
1 @12mm

2 @1/2”

3 @16mm




Cablage

e Standard (sans retour de positionnement)

Couleur fils | Définition | Description

Cable Rouge Alimentation | Connecter le fil rouge & « Vdc + » et le fil noir a « Vdc - » de l'alimentation CC
puissance Noir cC Inverser la polarité de I'entrée CC rétracter le piston

e Avec un capteur a effet Hall

Couleur fils | Définition Description
Cable Rouge Alimentation | Connecter le fil rouge a « Vdc + » et le fil noir a « Vdc - » de l'alimentation CC
puissance Noir CC Inverser la polarité de I'entrée CC rétracter le piston
Vin Plage d'entrée de tension : 5~ 20V
Haut = Entrée - 1,2 V (0,6 V)
Bas = GND
Données du signal Hall :
Sortie Hall Haut e

Bas

Résolution : 20 PPI, 1,27 mm/impulsion (0,787 impulsions/mm)

GND

e Avec capteur reed

Couleur fils | Définition Description

Cable Rouge Alimentation | Connecter le fil rouge a « Vdc + » et le fil noir a « Vdc - » de I'alimentation CC
puissance Noir CcC Inverser la polarité de I'entrée CC rétracter le piston

Cable Data Résolution : 30 PPI, 0,85 mm/impulsion (1,176 impulsions/mm)
signal GND




e Avec potentiométre (POT)

Couleur fiIsI Définition | Description

Cable Rouge Alimentation | Connecter le fil rouge & « Vdc + » et le fil noir & « Vdc - » de I'alimentation CC
puissance Noir CcC Inverser la polarité de I'entrée CC pour rétracter le piston

Vin Tension d'entrée maximum : 70V

1. Spécification du potentiométre :
- 10K ohm, 10 tours.
- Tolérance 5%

2. Tension de sortie : La tension (résistance) entre le bleu et le blanc
augmente linéairement a partir d'environ 0 lorsque le piston sort, et
diminue lorsque le piston se rétracte.

TEMN

Sortie POT Sortie piston
3. Il existe différentes résolutions suivant la course du vérin
Course (mm) Résistance (tolérance : £0,3 KQ)
450 0.3~8.8K
600 0.3~94K
900 0.3~9.2K
GND

Certifications

L'actionneur ID10 est conforme aux réglementations suivantes, en termes d'exigences essentielles de conformité de
Directive CEM 2014/30/UE

Emission Immunité

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-8:2010

EN 61000-6-3:2007+A1:2011




Référence

KID10S -

5A : vis trapézoidale

IRaetEnE 5B : vis a billes

Diameétre de la rotule
0 : @13 (standard)

1:012
2:01/2"
3:.016

Extrémité de piston
(voir page 3)

: un capteur a effet Hall
Retour de : capteur reed
positionnement : Potentiométre

: Aucun

. Gris (standard)
. noir

Couleur

: Boitier renvoi moteur en aluminium
: Boitier renvoi moteur en aluminium + piston en acier inoxydable
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