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Caractéristiques et options

Caractéristiques standards:
e Tension d'entrée : 24V CC

e Charge maxi: 12 000 N (poussée) /6 000 N (traction)
e \Vitesse a vide : 6,9 mm/sec

e \itesse a pleine charge : 5,2 mm/sec

e Course : 100 ~ 400 mm

e Niveau sonore : <50dB

e Niveau IP : IPX4

e Ecrou de sécurité (dans le sens de la poussée)

e Fins de course préréglées

e Corps du vérin en aluminium

e Piston en acier inoxydable

e Couleur : Gris clair RAL 7035

e Cycle de service : 10 %

e Température ambiante de fonctionnement : +5°C ~ +40°C
e Certifié : Marquage CE, Directive MDD 93/42/CEE




Options

- Vérin de poussée uniquement

- Fonction de poussée électrique uniquement

- Niveau IPX6

- Déblocage manuel MR3 : Pour rétracter I'actionneur lentement en tournant le bouton MR3
en cas de coupure de courant (Fig. 1)

- Orientation du pivot tourné a 90° pour la chape arriére

Fig. 1




Caractéristiques techniques

Effort Effort
Modéle poussée traction
maxi (N) maxi (N)

Vitesse (mm/s)

Courant (A) - 24V

KMD120-24E8 12,000 6,000 6.3 44 0.6 6.6
KMD120-24F8 12,000 6,000 6.9 5.2 0.9 7.5
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Remarques :

Charge (N)

Charge de poussée / traction ——

Charge de poussée ---

Charge (N)

* Dans la plage de course de 200 mm (voir tableau 1). Au maximum. la charge de poussée est de 10 000 N

seulement si 'option MR3 avec poussée mécanique uniquement est sélectionné.

Tableau 1  Effort de pousée maximum / course
Course Position dans la course (mm)
il 100 200 300
100 12,000 - - -
200 12,000 12,000 - -
300 12,000 12,000 8,000 -
400 12,000 12,000 9,000 6,000




Dimensions

e Standard
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e Déblocage manuel MR3
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e Longueur rétractée (A)

Longueur rétractée (A)

Standard Déblocage manuel MR3

100 =S = 300 mm A = S + 230 (£3mm) A = S + 267 (£3mm)
300 < S =400 mm A = S + 250 (+3mm) A= S+ 287 (+3mm)

Plage de course (S)

Plage de course (S) disponible = 100 ~ 400 mm
Longueur déployée =S + A




e Extrémité de piston

Chape en alliage de zinc (charge de poussée uniquement)
1 : Chape avec insert, @10mm
2 : Chape sans insert, @12mm
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Chape en alliage de zinc avec déblocage rapide MR3
(charge de pousée uniquement)
5 : Chape avec insert, @10mm
6 : Chape sans insert, @12mm
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e Chape arriéere

Chape en alliage de zinc
orientation 0°
1 : Chape avec insert, @10mm
2 : Chape sans insert, @12mm

Chape en alliage de zinc
orientation 90°
5 : Chape avec insert, @10mm
6 : Chape sans insert, @12mm
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orientation 0°
3 : Avecinsert, @10mm
4 : Sans insert, d12mm

Embout en alliage de zinc q 31
i¥

orientation 90°
7 : Avec insert, @10mm
-~ 8 : Sans insert, @12mm
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4 Embout en alliage de zinc

Embout piston en alliage de zinc
3 : Avecinsert, @10mm
4 : sans insert, @12mm
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Embout piston en alliage de zinc
avec déblocage rapide MR3
(charge de pousée uniquement)
7 : Avec insert, @10mm
8 : Sans insert, @12mm
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Compatibilité

Produit Modeéle Spécifications
CBP2, CBP3 Avec conncteur jack de type J1 ou J2
Boitier de ,
commande CB4P-HP Avec connecteur jack de type J2
CM42 Avec connecteur jack de type J1
Cablage

Connecteur jack de type J1
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Type J1

Connecteur jack de type J2
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Type J2
Remarques:

Connecter (M+) a « + » et (M-) a « - » de I'alimentation CC pour sortir le piston

Certifications

Le vérin KMD120 est conforme aux réglementations suivantes, en termes d'exigences essentielles
de conformité de la Directive MDD de 93/42/CEE

EN 60601-1-2:2015
EN 60601-1-2:2015 IEC 61000-4-2:2008
CISPR11:2015 Group 1 Class B IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2100
IEC 61000-4-8:2009




Référence

KMD120 -

Moteur et E8 : 3000tr/min - pas de la vis : 8mm
type de vis F8 : 3600tr/min - pas de la vis : 8mm

Longueur déployée
(voir page 4)

: Chape avec insert, d10mm; 0° : Type 1, orientation 90°
Chape arriére : Chape sans insert, @d12mm, 0° : Type 2, orientation 90°
(voir page 5) : Embout avec insert, @10mm, 0° : Type 3, orientation 90°
: Embout sans insert, @12mm, 0° : Type 4, orientation 90°

Indice de : IPX4 (Standard)
protection IP : IPX6

Remarques:
* L'option de sécurité « P » ou « E » doit étre sélectionnée si le déblocage manuel MR3 est choisi dans le connecteur frontal.
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