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SÉRIE LITL - CR 

3 tailles disponibles : 

62 – 90 – 115  

Entraînement par courroie 

Axe X : LITL 115C – PB 

Axe Y : LITL 90V – PB 

Axe Z : LITL-CR 62C - PB 

Options : 

Guidage par patins à billes 

LITL-P 

pneumatique 
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Séries A A1 B C D D1 D2 D3 ØD4 E E1 F 

LITL-CR 62 62 32 104 34 60 32 40 8 M8 130 58 46 

LITL-CR 90 90 50 140 55 76 52 46 12 M10 170 90 74 

LITL-CR 115 115 66 150 60 98 70 48 12 M12 180 74 82 
 

Séries ØG H H1 J ØJ1 K K1 ØK2 
L + 

course 
ØM max* M1 

LITL-CR 62 Ø39 30 12 45 M6 45 90 Ø8,5 246 19 30 

LITL-CR 90 Ø54 36 12 54 M8 54 130 Ø10,5 350 22 35 

LITL-CR 115 Ø49 40 16 55 M10 74 132 Ø12,5 358 30 40 

* Ø supérieur nous consulter 

Séries ØN N1 S S1 S2 S3 R R1 R2 R3 R4 

LITL-CR 62 Ø47 4 M6 6 22 50 6,4 10,5 4 6,5 1,5 

LITL-CR 90 Ø55 4 M8 8 39 74 8,5 15,5 5 9 2 

LITL-CR 115 Ø62 3 M10 10 40 95 10,5 18,5 6 11 2,5 
 

Séries Charge (N) Couples statiques (Nm) 

 Suivant Fz Fy Mox Moy Moz 

LITL-CR 62 250 2450 245 245 32 

LITL-CR 90 320 3550 408 408 118 

LITL-CR 115 560 6200 744 744 348 
 

Séries 
Avance par 

tour 
Masse boîtier + plongeur Masse en mvt (plongeur) 

 mm Kg Kg 

LITL-CR 62 150 C x 0,005 + 3,8 C x 0,005 + 1,1 

LITL-CR 90 160 C x 0,010 + 7,2 C x 0,010 + 2,4 

LITL-CR 115 180 C x 0,016 + 10,3 C x 0,016 + 3,9 

C = Course en mm 
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BRIDES DE FIXATION                    réf. A50 

 

 

Séries 
Dimensions (mm) 

A B C D E M 

LITL-CR 62 25 40 22 10 10 M6 

LITL-CR 90 25 55 30 15 10 M8 

LITL-CR 115 25 55 30 15 10 M8 

 

Séries Références 

LITL-CR 62 A50 / L62 

LITL-CR 90 A50 / L90 

LITL-CR 115 A50 / L115 

 

 

TASSEAUX DE FIXATION                   réf. A60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séries B C E L M 

LITL-CR 62 5 2 17 10 M3 – M4 – M5 – M6  

LITL-CR 90 6 2 24 15 M4 – M5 – M6 – M8 

LITL-CR 115 8 2 24 18 M4 – M5 – M6 – M8 – M10 

 

 

 

 

 

 

 

 A60 L10 M6 

 Référence option  

 Largeur du tasseau 

Taraudage  

Séries Références 

LITL-CR 62 A60 – L10-M6 

LITL-CR 90 A60 – L15-M8 

LITL-CR 115 A60 – L18-M10 

Rainures où les tasseaux 

peuvent être insérés 

Exemple de référence : 


